2db MFP nagy terhelhetéségii halézati munkacsoport nyomtatd/ scanner / FAX szi-
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nes A3
Szinmélyséeg 24 bites
FAX Modem 33,6 kbit/s
1 nagy sebességli USB 2.0 host; 1 nagy sebességii USB 2.0
eszkdz;, 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T haldézati; 1
Csatlakozasok, alapfel-|Foreign Interface (FIH); 1 hardverintegraciés zseb (HIP
szereltség zseb); 2 belsbé USB 2.0 gazdaport; 1 faxport
Automatikus méretezés; Kicsinyités/nagyitds a lapolvasé
tvegérdl (25 és 400% kozott), Rendezés: Automatikus szi-
Masolé intelligens Esz-|nészlelés; Kétoldalas masolas; Kepbeallitas (sotétség, hattér
kd=zfunkcidi javitasa, élesség); Feladatlétrehozds; Eltol4s; Tlizés

Masolasi sebesség (szi-
nes, normal minéség, A4)

Akar 30 masolat percenként

Masolasi sebesség (feke-
te, normal mindség, A4)

Akar 30 masolat percenként

Masold beéllitasai

Oldalak; Rendezés; Papirvalasztas, Szines/fekete; Kicsinyi-
tés/nagyitas; Képbeallitas; Tartalom tajolasa; Oldalak [apon-
ként; Fuzet formatum; Eltél élig; Szdveg/kép optimalizalasa;
Eredeti méret; Feladatépités

Masolatok maximalis
szama

Legfeljebb 9999 masolat

Mésolasi felbontas (szi-
nes szoveg és grafika)

Min. 600 x 600 dpi

Masolat felbontasa (feke-
te széveg)

Min. 600 x 600 dpi

Nagyitas beallitasa a ma-
solén (automatikus do-
kumentumadagolo)

25-400%

Masolat felbontasa (feke-
| te grafika)

Min. 600 x 600 dpi

scan Fajlformatumok,
tamogatott

Digitélis klldés: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Be-
olvasas koénnyen hozzéférheté USB eszkozre: PDF, JPEG,
TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Nyomtatas kénnyen hozzaférhetd
USB eszkdzrél: PDF, PS, nyomtatasra kész fajlok (.prn, .pcl,
.cht)

Vezérlopult, display

Min. 19 cm-es érintéképemyds szines grafikus kijelz6 (CGD),
elforgathaté (beallithaté szdg); feladatvezérlé gombok; LED-
es kezdbképernyé gomb; hardverbeépité zseb; egyszeriien
hozzaférhetd USB 2.0 port

Digitdlis adas alapjellem-
z0i

Beolvasas e-mailbe; Mentés halézati mappaba; Mentés USB
meghajtéra; Kildés FTP-kiszolgaléra; Kildés helyi halézati
faxra; Kuldés internetes faxra; Helyi cimjegyzék; SMTP SSL
folott

Beolvasasi méret (auto-

matikus dokumentum-
adagol$), maximalis 297 x 420 mm
Szirkearnyalat fokozatai | 256

Beolvasasi
{normal, A4)

sebesség

Akar 30 oldal percenként (fekete-fehér), akar 30 oldal per-
cenkent (szines)

Lapolvasasi technolégia

CCD (toliéscsatolt eszkéz)
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