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4. sor Eszkozbeszerzés

Szolgdltatas célja: az egyes részprojektekben foglalt fejlesztések bevezetéséhez sziikséges hardver

eszk6zdk szallitasa.

eszkdz megnevezése

menny.
{(db)

Nettd
egységar

2U Rack, 2x min. ES Series 2x6 Core min.
2GHz min. 128GB RAM, min. 4x 300GB 10K
SAS, HW RAID with protected cache, HW
Management, 2x PSU

1,242.000

Br.
| Egységar

Nettd érték

AFA

Br.Erték

1.577.340

2.484.000

670.680

3.154.680

2U Rack, 2x min. ES Series 2x4 Core min. 2,2
GHz min. 64GB RAM, min. 4x 300GB 10K
SAS, HW RAID with protected cache, HW
Management, 2x PSU

1.350.000

1.714.500

2.700.000

729.000

3.429.000

Optical switch 8port + SFP module LC

950.000

1.257.300

1.980.000

534.600

2.514.600

Storage operativ tarolé Dual FC kontrollerrel
rendelkezd Storage 12 db 1TB 6G SATA 7K?2
2,5 HDD-vel minimum 2GB/kontroller
akkumulator mentes, védett cache
memdridval

2.070.000

2.628.900

2.070.000

558.900

2.628.900

desktop PC Intel® Core™ i5 intel 4GB RAM,
1TB HDD, DV mukti writer, W8 Prp HUN,
with oftica 2G10

60

170.100

216.027

10.206.000

2.755.620

12.961.620

LED monios 24" 1920080, 250 cdfm® 1
VGA; 1 DVI-D with speaker

60

32.490

41.262

1.949.400

526.338

2.475.738

15.6" {15/3230M-2 6GHz AGE 12866 SSD
DVORW Win8Pio / W7 downgrade
Notebook with dokking station

276.300

350.901

1.381.500

373.005

1.754.505

A4 egymenetes Duplex ADF dokumentum
digitahizdlo szkenne: 60ppm

999.000

1.268.730

1.598.000

535.460

2.537.460

MFP nagy terhelhettségd hdiozati
mMunkacsoport nyomtatd/ scannar / FAX
szines A3

1.899.000

2.411.730

3.798.000

1.025.460

4.823.460

10 kVA / 7 kW teljesitményi UPS, alié
torony kivitelii, 3 fazis bemenet - 1 fazis
kimenet, 400VAC/230VAC, kettds konverzio,
nagy kapacitasu akkumulator csoport
sziikséges, kiilsé akkumulitor bank szerver
helyiségbe, nagy athidaldsi idével 70%-os
terhelésnél min. 50 perc

864.900

1.098.423

864.900

233.523

1.098.423

20 kVA / 16 kW teljesitmény( UPS, torony
kiviteld, 3 fazis bemenet - 3 fazis kimenet,
A00VAC/A00VAC, kettds konverzio, 30 db-os
akkumuldtor csoport szikséges, mérete:
1145x485x675 mm, tomege: 266 kg kiils6
akkumuldtor bank tapegység a
munkaallomasok dramelldtdsdhoz, kbzepes
athidaidsi id6vel 70% terhelésnél 15 perc

1.296.000

1.645.920

2.592.000

699.840

3.291.840

4, sor dsszesen:

32.023.800

8.646.426

40.670.226
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