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Kovetelmények, technikai jellemzdk, mérési modszerek (atadas-atvétel feltételei):

a rendszer szerverei képesek kiszolgalni a 60 munkaallomast, valamint a rendszer web szerverét a
belsd intranetes és a kiilsé internetes portalon kapcsolédék szamara.

Web szerverek: mely szerverek képesek kiszolgdlni a Hatésag webes portaljat. Napi vart
ldtogatészém 1000-2000 letdltés/nap. A belsd intranetes portal és workflow motor kiszolgalasahoz
is szlikség van kiszolgalo szerverekre.

Adatbazis szerverek 2db mely ellatja az adatvédelmi nyilvantartds, valamit a workflow-specifikus
adatbazisok forgalmat. Varhatéan éranként 500 tranzakcié varhatd, az adatbazisok rekordszama
kb. 50000. (Evi szinten 28000 rekordos névekedés varhatd).

A felsorolt hardverelemek pontos specifikdcidja a kévetelményspecifikacios és ajanlatkérési /
tervezési szakaszban kerlil kidolgozasra. Az dtadas-atvétel soran figyelni kell arra, hogy a szallitok
a kévetelményspecifikdcidknak, illetve a kézbeszerzési eljards muiszaki mellékletében megnevezett
paramétereknek megfelel6 elemeket széllitsanak le. A kidolgozott specifikdciétdl eltérni csak a felek
eldzetes irdsbeli megallapodasa esetén lehetséges.

Kapcsolddd infrastruktirdk kivitelezéséhez szlikséges strukturalt halézati aktiv és passziv eszkdzdk
pontos tipus meghatérozésra a rendszertervezés utan van lehetdség.

Az el6zetes tervek moédosulasaval a Szerverek darabszama csokkent.
2db nagyobb teljesitményii és 2 db normal teljesitmény( szerver egy k&zbs storage megosztasaval
virtudlis gépeken futdé alkalmazasokkal Idtja el az informaciés rendszerrel szemben tamasztott

kévetelményeket.

A szlinetmenetes tédpegységek szegmentdldsa biztositja az (izemben tarthatésagot és a hosszabb
athidalasi idot.
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